ROZMERY standardnich a atypickych stavebnich pouzder
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POZNAMKY A DOPORUCEN:
Uvedené rozméry jsou v mm.

* Uvedeny rozmér "C" plati pro pouzdra z linky. U
montovanych pouzder je "C" stejny jako u verze do SDK.

Pfipravte stavebni otvor:
- na $itku C + 35 mm
- na vysku H1 + 20 mm

* Otvor je nutné opatfit prekladem.

* Pouzdro usadte na Cistou dokonéenou podlahu [0], tj. uz
s findlni podlahovinou (dlazba, koberec, lino, apod.).

* Pfiomitani pouzdra postupujte podle ndvodu, je soucasti
kazdého baleni i ke stazeni na webu.

* Montdzni postupy mlzete shlédnout na www.eclisse.cz.

Zkracovani:
Kromé uvedenych standardnich a atypickych rozmérd, lze na
zakazku pouzdra zkrétit.

Dvere:
Doporucujeme vam nechat zaméfit zabudované pouzdro
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LP VP pred objednanim dvefi. Obzvlasté u celosklenénych dvefi.
Informace:
Standardni nosnost posuvnych vozicku je 100 kg.
RKA Pro téZ3i dvere dodavame zesilena pouzdra s vozicky s
) Hrub3 $itka Pouzdro Celkovd $itka | Cista tloustka nosnosti 150 kg.
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2 192 2 200 2 260 01/20200 ECLISSE, veskerd prava vyhrazena - je zakdzano poufiti a nebo vydavani a to jak
Uplné nebo tastetné mechanické nebo elektronické, textd, obrazkii a nakresi obsazenych v
2 292 2 300 2 360 této publikaci bez vyslovného pisemného souhlasu firmy ECLISSE. Uvedend vyobrazeni slouzi
vyhradné ke znazornéni nasich produktd a jsou ilustraéni. Eclisse si vyhrazuje pravo provadét
o] 2392 2400 2460 108, 125, 150 Gpravy, které mohou byt nezbytné ke zlepseni vyrobkii bez pedchoziho upozornéni; soulad
3‘ obsahu tohoto katalogu si mazete ovéfit pres call centrum spoleénosti. Eclisse Srl rovnéz
© 2492 2500 2 460 odmité jakoukoli zodpovédnost za pfipadné chyby v déisledku tiskové chyby, prepisu, nebo z
jakéhokoli jiného divodu.
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